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TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

PLATO SERİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİARDUAZ

Taşıyıcı
Kalınlık
Sıcaklık Dayanımı
Soğukta Bükülme
Çekme Mukavemeti
Kopma Uzama(Boy/en)
Üst Yüzey Kaplama
Alt Yüzey Kaplama
Sınıf  
Tıp  
Grup  
Tür  
Su Geçirimsizlik 

Polyester Keçe Taşıyıcılı SBS Modifiyeli Elastomerik 
Esaslı Su Yalıtım Membranları Atlas (-20˚C)

Polyester Keçe Taşıyıcılı APP Modifiyeli palastomerik 

Esaslı Su Yalıtım Membranları Plato (-10˚C)

• Arduaz granül taş kaplaması,
• 140 gr/m2 polyester keçe taşıyıcılı,
• 3 - 4 mm kalınlıkta,
• Plastomer esaslı bitüm membran..
• Standart renklerimiz: Kırmızı, yeşil ve 

gri. 

P-3000
3 mm  
120°C  
-10°C
600/400
30%
hdpe film
hdpe film
1
3
1
3
Su geçirimsiz 

P-4000
4 mm  
120°C  
-10°C
600/400
30%
hdpe film
hdpe film
1
3
1
3
Su geçirimsiz 

Taşıyıcı
Kalınlık
Sıcaklık Dayanımı
Soğukta Bükülme
Çekme Mukavemeti
Kopma Uzama(Boy/en)
Üst Yüzey Kaplama
Alt Yüzey Kaplama
Sınıf  
Tıp  
Grup  
Tür  
Su Geçirimsizlik 

EP-3000
3 mm  
100°C  
-20°C
600/400
30%
hdpe film
hdpe film
2
3
2
3
Su geçirimsiz 

EP-4000
4 mm  
100°C  
-20°C
600/400
30%
hdpe film
hdpe film
2
3
2
3
Su geçirimsiz 

ATLAS SERİSİ 



PROOFİX

Projeye özel
üretilen üründür.

Suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiyeli bitüm esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtımlı, kullanıma hazır solvent 
bazlı elastik likit membrandır. Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli 
bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir tabaka oluşturur.

• Su izolasyonunda ulaşılan en son teknoloji ile 
üretilmiş mükemmel bir üründür.

• %1000 esnektir, kullanılan yüzeylerdeki kılcal 
boşlukları doldurur.

• Ek yer olmayan izolasyon sağlar.
• Ekonomiktir.
• Uzun ömürlüdür.
• Soğuk uygulanır.
• Kolay ve pratik uygulanır.
• Yüksek mukavemet gerektiren yerlerde keçe ve 

fileyle uygulanır.
• Değişik yapı malzemeleri arasında yüksek 

yapıştırma sağlar.
• Yüzeyi boyanabilir.
• Orijinal solventten üretilen Turbot Likit çok hızlı 

sürede kuruyup kısa sürede ikinci uygulamaya 
hazır hale gelir.

 TURBOT LİKİT ORİJİNAL SOLVENTTEN ÜRETİLMİŞTİR

AVANTAJLARI 
• Teras çatılarda,
• Islak hacimlerde (banyo, mutfak, wc ve benzeri)
• Gizli derelerde
• Balkon sundurma ve benzeri yerlerde
• Yapıların kuzey cephelerinde
• Boyanabilir özelliği ile boya altlarında,
• Pas önleyici özelliği ile metal yüzeylerin 

korunmasında.

KULLANIM ALANLARI

İstenilen teknik
özelliklere göre üretilir.

A KALİTE SU YALITIMI A KALİTE SU YALITIMI 



Yalıtım endüstrisinde yatırım yapmaya karar verdiğimizde, ilk olarak, insan 
kaynağımızın emniyetli, sağlıklı ve konforlu bir ortamda çalışabilecekleri bir 
üretim tesisi planladık. Yüksek kaliteli bitüm su yalıtım örtülerimiz bu 
titizliğimizin sonucudur.

Ankara Membran® bitümlü su yalıtım örtülerimiz 5000 m² kapalı alanda 
kurulu yıllık 8 milyon m² kapasiteli üretim tesisimizde, her türlü iklim 
şartlarına göre Plato ve Atlas Serilerinde üretilmektedir.

Amacımız yüksek kaliteli ürünlerimizi, en uygun fiyatlarla sunarak, tam 
müşteri memnuniyeti kazanmaktır.

0312 769 20 20 

info@bitumsan.com

Saray Mah. Keresteciler San. Sit. 
4. Cad. No:45
Kahramankazan / ANKARA

İletişim

*Ankara Membran bir Bitümsan firmasıdır.




